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ELC nagrzewnica powietrza ze stali kwasoodornej IP65 moc 3kW

	
	


		







	

		
		

		

		

		

	
0,00 zł szt.


    


0,00 zł szt.

Cena zawiera 23% VAT.
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	Kategoria: Nagrzewnice elektryczne ELC kwasoodporne
	Tagi: ELC nagrzewnica, nagrzewnica elektryczna, nagrzewnica z stali kwasoodpornej, ogrzewanie pomieszczeń
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                    https://tom-el.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/Nagrzewnice-ze-stali-kwasoodpornej-ELC-IP65.pdf				
                				
					Moc:                      
                    3kW				
                				
					Klasa temperaturowa:                      
                    				
                				
					Moc jednostkowa:                      
                    				
                				
					Kolor:                      
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                    Materiał obudowy stal kwasoodporna  EN 1.4404, SS2348                          				
                				
					Maksymalne obciążenie:                      
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Opis produktu

Spread the love




Nagrzewnice powietrza ELC w obudowie ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP65  polecamy do stosowania w środowisku korozyjnym i wilgotnym, gdzie standardowe nagrzewnice nie mogą być stosowane z uwagi na panujące tam warunki.

Nagrzewnice ELC mogą być stosowane w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak: oczyszczalnie ścieków, pomieszczenia magazynowe, myjnie samochodowe, sortownie odpadów, magazyny wyrobów chemicznych itp.

Nagrzewnice mogą być stosowane jako urządzenia  zamontowane do konstrukcji stałej lub jako urządzenia przenośne.

Układ grzejny nagrzewnicy wraz z zespołem silnika i wentylatora zabudowane są w wytrzymałej obudowie ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP65.

Nagrzewnice wyposażone są w termostat o zakresie nastaw od 0 do +35oC oraz przełącznik mocy. Opcjonalnie dostępna jest wersja zewnętrznego termostatu przeznaczonego do montażu natynkowego. Urządzenia wyposażone są w zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem.

Dane techniczne


	
		
				Moc:	3kW
	Napięcie zasilające:	 400V AC 50Hz lub 230V AC dla modelu 3kW                                               
	Wymiary:	375x300x340mm
	Waga:	13,0kg
	Materiał:	Materiał obudowy stal kwasoodporna  EN 1.4404, SS2348                          
	Stopień ochrony:	IP65
	Zakres regulacji temperatury:	Termostat wbudowany	 zakres nastawy od 0 do +35oC Termostat  zewnętrzny	opcja, termostat naścienny ELSRT +5 do +35 oC
	Sposób montażu:	stacjonarny lub jako urządzenie przenośne
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